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1 - PRODUKTBESCHREIBUNG UND
EINSATZ

Der vorliegende Empfanger ist Teil der Serie “NiceOne” der
Firma Nice spa. Die Empfanger dieser Serie dienen zum Ein-
satz in Steuerungen von Automationsanlagen fir Tore, Gara-
gentore und Schranken. Jeder andere Einsatz ist unsach-
gemaB und untersagt! Der Hersteller ibernimmt keinerlei
Haftung fir Schaden infolge von unsachgemaBem
Gebrauch des Produktes, der anders ist als im vorliegen-
den Handbuch vorgesehen.

Zur Verfigung stehen verschiedene Modelle, deren wichtigste
Merkmale in der Tabelle unten angegeben sind.

1.1 - Das System “NiceOpera”

Die Empfanger der Serie NiceOne sind Teil des Systems
“NiceOpera’. Dieses System wurde von der Firma Nice her-
gestellt, um die Programmierungsphasen, die Bedienung und
die Wartung der in Automationsanlagen verwendeten Vorrich-

tungen zu vereinfachen. Das System besteht aus verschiede-
nen Soft- und Hardwarevorrichtungen, die Uber ein O-Code”
genanntes Codierungssystem oder eine physikalische Verbin-
dung (Kabel) Daten und Infos per Funk untereinander austau-
schen.

Die wichtigsten Vorrichtungen, aus denen das System Nice-
Opera besteht, sind:

- Sender NiceOne;

- Empfanger NiceOne (Familie OXI... ; Familie OX...);

- Programmierungsgerat O-Box;

- Steuerungen und Antriebe mit “Bus T4”;

- Programmierer O-View fiir Vorrichtungen mit “Bus T4”.

WICHTIG - Fiir Einzelheiten tiber alle Funktionalitdten des
Systems NiceOpera und den operativen Zusammenhang
der verschiedenen Vorrichtungen des Systems wird auf
das Allgemeine Handbuch “NiceOpera System Book” ver-
wiesen, das auch im Internet unter www.niceforyou.com
zur Verfiigung steht.

Mod. Frequenz Funktion Verbindung .

OXI 433.92 MHz  Empfanger Steckverbindung gzg;;gggg;%?;?”ifzggf
OXI8 868.95 MHz  Empfanger Steckverbindung zeichnung bedeutet, dass der
OXIT 433.92 MHz  Sendeempfénger Steckverbindung Empféinger einen eir,zgebauten
OXI8T  868.95 MHz  Sendeempfanger Steckverbindung Samglar et

OoX2 433.92 MHz  Empfénger mit 6-drahtigem Kabel . = iof “Gap.
OX28 86895 MHz _Empfanger mit 6-drahtigem Kabel Zf:,i'pigffgz’;?gregnf"
OoxX2T 433.92 MHz  Sendeempfanger mit 6-drahtigem Kabel

OX28T  868.95 MHz  Sendeempfanger mit 6-drahtigem Kabel




2 - FUNKTIONSMERKMALE DES
PRODUKTES

¢ Fiir alle Modelle

- Der Empfanger verwaltet das Codierungssystem “O-Code”
mit variablem Code (Rolling-Code), mit dem alle neuen Funk-
tionen des Systems NiceOpera genutzt werden kénnen.

Der Empféanger ist auch mit den Codierungen “FloR”,
“TTS”, “Smilo” und “Flo” kompatibel. In diesem Fall kénnen
aber einige in der vorliegenden Anleitung beschriebe-
nen exklusiven Funktionen des Systems NiceOpera
nicht genutzt werden.

Der Empfanger verflgt Uber einen Speicher mit 1024 Plat-
zen zum Speichern der Sender. Wenn der Sender im
“Modus I” gespeichert ist, belegen alle Sendertasten 1
Speicherplatz; wenn er dagegen im “Modus II” gespeichert
ist, belegt jede gespeicherte Sendertaste 1 Speicherplatz
(fur die Art und Weise der Speicherung siehe weiter vorne im
Handbuch).

Jeder Empfanger besitzt einen eigenen Erkennungscode,
der “Bescheinigung” genannt wird. Dieser Code ermdglicht
den Zugriff auf zahlreiche Operationen, wie zum Beispiel die
Speicherung neuer Sender ohne direkte Eingriffe am Emp-
fanger und den Gebrauch der Programmierer O-View mit
Nutzung der BusT4-Verbindung.

Die Bescheinigungsnummer des vorliegenden Empfangers
ist auf den versiegelten Schein in der Verpackung des Pro-
duktes gedruckt. Achtung! — Bewahren Sie diesen Schein
an einem sicheren Ort auf, da er den Zugriff auf die Daten im
Empfanger ermdglicht, es sei denn, dass zusétzliche Sicher-
heiten wie zum Beispiel das Passwort vorgesehen sind.

¢ Fiir die Modelle mit Steckverbindung “SM”

- Diese Modelle koénnen ausschlieBlich mit Steuerungen
benutzt werden, die mit einem Steckverbinder des Typs “SM”
ausgestattet sind (Abb. 1). Anmerkung — FUr die geeigneten
Steuerungen siehe den Produktkatalog der Firma Nice.

= Diese Modelle erkennen die Merkmale der Steuerung, in die
sie eingegeben sind, automatisch und der Empfanger stellt
sich wie folgend selbst ein.
¢ Wenn die Steuerung das System “Bus T4” hat, stellt der
Empfanger bis zu 15 verschiedene Befehle zur Verfigung.

e Wenn die Steuerung das System “Bus T4” nicht hat,
stellt der Empfanger bis zu 4 verschiedene Befehlskanéale
zur Verflgung.

Achtung! - In beiden Féllen hdngen die Menge und Ver-
schiedenheit der zur Verfligung stehenden Befehle vom Typ
und Modell der benutzten Steuerung ab. Die “Tabelle der
Befehle” jeder Steuerung befindet sich in den Anleitungen
der Steuerung.

e Fiir die Modelle mit Universalverbindung

- Diese Modelle funktionieren mit 2 Relais mit potentialfreiem
Kontakt und kénnen daher mit jedem Steuerungstyp ver-
wendet werden.

e Fiir die Modelle mit dem Buchstaben “T” in
der Kurzbezeichnung

= Diese Modelle sind mit der Funktion “Repeater” ausgestattet
(siehe weiter vorne im Handbuch), die eine Erweiterung des
Ubertragungskreises der Sender erméglicht. Weiterhin ist
mit diesen Modellen die Wireless-Verbindung mit den Pro-
grammierungsgeréten O-Box mdglich



3 — INSTALLATION DES PRODUKTES

¢ Fiir die Modelle mit Steckverbindung “SM”

Diese Modelle werden mit der Steuerung verbunden, indem
ihr Verbinder in den Steckanschluss an der Steuerung
gesteckt wird (Abb. 1). Achtung! - Die Betriebsspannung
zur Steuerung abschalten, bevor man den Empfanger ein-
steckt oder entfernt.

Auch die mitgelieferte Antenne muss an ihren Klemmen an der
Steuerung angeschlossen werden.

¢ Fiir die Modelle mit Universalverbindung

— Auswahl der Betriebsspannung —
Diese Modelle werden Uber ein 6-drahtiges Kabel mit der
Steuerung verbunden. Bevor man dieses Kabel anschlieBt,
muss die gewlnschte Betriebsspannung gewahlt werden,
indem die elektrische Uberbriickung auf die folgende Weise
eingeschaltet oder entfernt wird (Abb. 2-a):

- Uberbriickung NICHT eingeschaltet = 24 V ac/dc
(Spannungsgrenzwerte: 18 + 28 V)

- Uberbriickung EINGESCHALTET = 12 V ac/dc
(Spannungsgrenzwerte: 10 + 18 V)
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— Elektrische Anschlisse —

Die 6 Drahte des Empfangerkabels auf die folgende Weise an
den entsprechenden Klemmen der Steuerung anschlieBen
(Abb. 3):
* Rot und Schwarz = VERSORGUNG
(rot = plus, schwarz = minus. Fir Wechselstrom ist das
unterschiedslos).

¢ WeiB und WeiB = AUSGANG 1. RELAIS
(potentialfreier Kontakt eines gewdhnlich gedffneten Relais).

¢ Violett und Violett = AUSGANG 2. RELAIS
(potentialfreier Kontakt eines gewdhnlich gedffneten Relais).

— Wie man “NC”-Kontakte erhalt —

Die Ausgange sind durch 2 Relais mit NO-Kontakt (gewdhn-
lich gedffnet) geschaltet. Wie folgend vorgehen, wenn man
einen NC-Kontakt (gewdhnlich geschlossen) erhalten will:

01. Die Betriebsspannung zum Empfanger abschalten.

02. Das Empfangergehause 6ffnen, indem zuerst der kleine
Teil des Deckels gehoben wird (Abb. 4-a) und dann der
groBe Teil mit der Taste (Abb. 4-b).

03. Die Steuerkarte vorsichtig herausnehmen und drehen:
die Seite mit den SchweiBungen muss zum Beobachter
hin gerichtet sein.

04. Die folgenden Vorgange auf der Seite mit den Schwei-
Bungen ausfiihren (Abb. 5):

- Die Strecke am Punkt “X” durchschneiden.
- Die Stellen an den Punkten “Y” mit einem Tropfen Zinn
vereinen.

Anmerkung - diese Anderungen kénnen an einem Relais
oder an beiden ausgefuhrt werden, je nach lhrem Bedarf.
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e Fiir alle Modelle:
installation einer externen Antenne

Wenn sich die mitgelieferte Antenne in einer ungtinstigen Stel-
lung befindet und das Funksignal schwach ist, sollte diese fur
einen besseren Empfang mit einer externen Antenne (Mod.
ABF oder ABFKIT) ersetzt werden. Die neue Antenne muss so
hoch wie méglich und Uber eventuellen Metall- oder Stahlbe-
tonstrukturen in der Zone angebracht sein.

- Anschluss an der Steuerung: ein koaxiales Kabel mit einer
Impedanz von 50 Ohm verwenden (zum Beispiel das Kabel
RG58 mit geringer Dispersion). Achtung! — Um die Dispersi-
on des Signals zu reduzieren, ein mdéglichst kurzes Kabel
verwenden (darf nicht ldnger als 10 m sein).

- Anschluss am Empfénger (nur fir die Modelle mit Uni-
versalverbindung): Den Empfanger 6ffnen, indem der kleine
Teil des Deckels gehoben wird (Abb. 4-a), die mitgelieferte
Antenne abtrennen, dann das Kabel der neuen Antenne an
den Klemmen 1 und 2 anschlieBen (Abb. 3-b). Auf diese Wei-
se ist: Klemme 1 = Geflecht; Klemme 2 = Seele (Abb. 3-a).

Hinweise zur Programmierung

Ftir die in der vorliegenden Anleitung geschilderten Pro-
grammierungsvorgédnge (mit Ausnahme des Verfahrens
6) miissen die Taste und die LED am Empfénger benutzt
werden (Abb. 6). Um den Status der laufenden Tétigkeit
anzuzeigen, gibt die LED eine bestimmte Anzahl an Blink-
vorgdngen mit spezifischer Dauer und mit einem
bestimmten Licht (griin, rot und orangefarbig) ab. Fiir die
Bedeutung dieser Meldungen siehe die Tabelle A am
Ende der Anleitung.

(0 Led Taste )
LTd Taste
Q
) T




4 — ACHTUNG - HIER LESEN, BEVOR
MAN EINEN SENDER SPEICHERT

Der Empfanger kann nur die Sender speichern, die einer der
3 folgenden Codierungsfamilien angehdren:
— Famiglie mit den Codierungen “O-Code”, “FIoR” und “TTS”;

— Famiglie mit der Codierung “Flo”;
— Famiglie mit der Codierung “Smilo”.

Anmerkung - Jede Codierung ermdglicht es, nur die fir jene
Codierung typischen Funktionalitdten im Empfanger zu nut-
zen.

Achtung! - Die Codierungsfamilie, der der zuerst im
Empféanger gespeicherte Sender angehért, bestimmt
auch die Familie, der die spéter zu speichernden Sender
angehdéren missen.

Um die Codierungsfamilie im Empfénger zu wechseln, muss
das Verfahren 10 - Vollstdndiges Léschen des Empfénger-
speichers ausgefihrt werden.

Wie folgend vorgehen, um zu wissen, ob bereits Sender im
Empfénger gespeichert sind und welcher Codierungsfamilie
sie angehdren:

01. Die Betriebsspannung zur Steuerung abschalten.

02. Die Betriebsspannung zur Steuerung wieder einschalten
und zahlen, wie oft die LED am Empfanger griin blinkt.

03. Dann die Anzahl der abgegebenen Blinkvorgédnge mit der
folgenden Tabelle vergleichen:

—1 Mal Blinken = Codlierung Flo

— 2 Mal Blinken = Codlierung O-Code / FIoR / TTS
— 3 Mal Blinken = Codierung Smilo

— 5 Mal Blinken = kein Sender gespeichert

Achtung! - Bevor man einen Sender speichert, miissen alle
hier folgend beschriebenen Speicherungsverfahren genau
gelesen werden, damit Sie bewerten kénnen, welches
Speicherungsverfahren das fiir Ihren Fall Passendste ist.

5 — SPEICHERUNG EINES SENDERS:
“Modus I” und “Modus II”

Jede Steuerung verfugt Uber eine bestimmte Anzahl an
Befehlen, die je nach Empfangertyp aktiviert werden kénnen:
die Modelle mit Steckverbindung “SM” stellen 4 oder 15
Befehle zur Verfigung, die Modelle mit Universalverbindung
2 Ausgénge.

Allgemein gesagt, kann die Kombination dieser Befehle mit
den Tasten eines Senders auf zwei verschiedene Arten und
Weisen erfolgen:

* “Modus I”. In diesem Modus kénnen alle Tasten des Sen-
ders auf einmal im Empfénger gespeichert werden oder man
kann nur eine Tastengruppe speichern (Sender mit mehreren
Erkennungscodes, wie zum Beispiel das Modell ON9). An den
Modellen mit Universalverbindung werden die Tasten automa-
tisch mit vorher festgelegten Befehlen in der Steuerung oder
mit den Ausgéangen des Empféngers kombiniert.

* “Modus II”. In diesem Modus kann eine einzelne Taste des
Senders im Empféanger gespeichert werden. Der Benutzer
kann frei wéhlen, mit welchem Befehl der in der Steuerung
verfigbaren Befehle (max. 4) oder mit welchem Empféanger-
ausgang er die gewahlte Taste kombinieren will.

- “Modus Il erweitert” (nur fir die Modelle mit Steckverbin-
dung “SM”). Dieser Modus kann nur mit Steuerungen mit dem
Verbindungssystem “BUS T4” benutzt werden. Der “Modus I
erweitert” ist wie der “Modus II”, man hat aber zusétzlich die



Mdglichkeit, den gewlnschten Befehl in der “Tabelle der
Befehle” (max. 15 Befehle) auszuwahlen. Diese Tabelle befin-
det sich in der Anleitung der Steuerung, in die der Empfanger
gesteckt wird.

5.1 - Speicherung im “MODUS I”

Wichtiger Hinweis - Die Durchfiihrung dieses Verfah-
rens speichert gleichzeitig alle Sendertasten oder eine
Tastengruppe (Sender mit mehreren Erkennungscodes).

01. Die Taste am Empfénger gedrtickt halten, bis die griine
LED am Empféanger aufleuchtet. Dann die Taste loslassen.
02. (innerhalb von 10 Sekunden) Eine beliebige Taste am
Sender, der gespeichert werden soll, gedriickt halten, bis
die LED am Empfanger den ersten der 3 griinen Blink-
vorgange abgibt, die die erfolgte Speicherung bestatigen.
Nota — Dopo i tre lampeggi, sono disponibili altri 10 secondi
per memorizzare ulteriori trasmettitori.

5.2 - Speicherung im “MODUS II”
(gilt auch fir den “MODUS Il erweitert”)

HINWEISE:

- Das Verfahren “Modus Il erweitert” kann nur mit den
Empféngern mit Steckverbindung “SM”benutzt werden.

- Die Durchfiihrung dieses Verfahrens speichert nur eine
Sendertaste.

01. In der Anleitung der Steuerung, aus der “Tabelle der
Befehle” den Befehl wahlen, den man der Sendertaste
zuordnen will und die Zahl aufschreiben, die dem Befehl
entspricht.

02. (am Empfanger) Sooft auf die Taste drlicken, wie die vor-
her aufgeschriebene Zahl ist — die LED am Empfanger
wird genauso oft blinken.

03. (am Sender, innerhalb von 10 Sekunden) Die fur die Spei-
cherung vorgewahlte Taste gedriickt halten, bis die LED
am Empfanger den ersten der 3 Blinkvorgange abgibt (=
Speicherung erfolgt).

Anmerkung — Nach den drei Blinkvorgédngen stehen weitere

10 Sekunden zur Verfigung, um denselben Befehl an anderen

Tasten desselben Senders oder eines neuen Senders zu spei-

chern.

6 — SPEICHERUNG EINES SENDERS MIT
HILFE DES “BEFAHIGUNGSCODES”
EINES ANDEREN SENDERS
[bereits gespeichert]

Dieses Verfahren kann nur angewendet werden, wenn man
zwei Sender mit der Codierung “O-Code” benutzt.

Die Sender NiceOne haben einen im Speicher eingegebenen
Geheimcode, “BEFAHIGUNGSCODE” genannt. Dank die-
sem Code kann ein NEUER Sender einfach durch die Ubertra-
gung des “Beféhigungscodes” eines ALTEN und bereits im
Empfénger gespeicherten Senders aktiviert werden (Abb. 8).
Anmerkung — Zur Durchflihrung dieses Verfahrens siehe die
Anleitung des Senders.

Wenn der NEUE Sender dann benutzt wird, wird er auBer dem
Befehl auch den “Beféhigungscode” zum Empféanger Ubertra-
gen (nur die ersten 20 Mal). Nachdem der Empfénger den
“Befahigungscode” eines ALTEN, bereits gespeicherten Sen-
ders erkannt hat, wird er den Erkennungscode dieses NEUEN
Senders, der ihn gesendet hat, automatisch speichern.



¢ Verhinderung des unbeabsichtigten Gebrauchs dieses
Speicherverfahrens

Um die unbeabsichtigte Speicherung von Fremdsendern im
Empfénger zu verhindern, die zuféllig den “Beféhigungscode”
eines bereits im Empfénger gespeicherten Senders besitzen,
kann man dieses Verfahren durch die Programmierung der
Sonderfunktion in Par. 10 sperren bzw. entsperren.

Anstatt der Speichersperre des ganzen Empféngers kann die
Ubertragung des “Beféhigungscodes” nur von einigen oder
von allen ALTEN, bereits gespeicherten Sendern deaktiviert
werden. Dieser Vorgang kann mit dem Programmierungsgerat
O-Box ausgeflhrt werden
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7 - SPEICHERUNG EINES SENDERS MIT
HILFE DES ‘ANNAHERUNGSVERFAH-
RENS’ DES EMPFANGERS

[mit einem bereits gespeicherten Sender]

Ein NEUER Sender kann ohne direkte Betétigung der Taste
dieses Empfangers gespeichert werden, indem man einfach in
seiner Reichweite vorgeht. Um das Verfahren durchzuflhren,
muss man einen ALTEN, bereits in Modus | oder Modus I
gespeicherten und funktionierenden Sender zur Verfigung
haben. Durch das Verfahren wird der NEUE Sender die Ein-
stellungen des ALTEN erhalten.

HINWEISE:

* Nur eines der beiden folgenden Verfahren durchfiihren,
je nach lhrem Bedarf.

® Das Verfahren muss in der Reichweite des Empfédngers
ausgefiihrt werden (Entfernung vom Empfédnger 10-20m).

® Das ganze Verfahren fiir jeden Sender ausfiihren, den
man speichern will.

Standardverfahren (glltig fir alle Nice Empfénger)

01. Am NEUEN Sender, die Taste.... mindestens 5 Sekun-
den lang gedrUckt halten (siehe Anmerkung 1), dann
loslassen.

02. Am ALTEN Sender, 3 Mal auf die Taste.... drlicken. (siehe
Anmerkung 1), dann loslassen.

03. Am NEUEN Sender, 1 Mal auf die vorher in Punkt 01
gedriickte Taste drlicken, dann loslassen.

Alternatives Verfahren (qlltig nur fir diesen Empfénger)

01. Am NEUEN Sender, die Taste.... mindestens 3 Sekunden
lang gedriickt halten (sieche Anmerkung 1), dann loslassen.

9
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02. Am NEUEN Sender, die Taste.... mindestens 3 Sekunden
lang gedrickt halten (sieche Anmerkung 1), dann loslassen.

03. Am NEUEN Sender, die vorher in Punkt 01 gedrlickte
Taste mindestens 3 Sekunden gedrickt halten, dann die
Taste loslassen.

04. Am ALTEN Sender, die vorher in Punkt 02 gedrickte
Taste mindestens 3 Sekunden gedrickt halten, dann die
Taste loslassen.

Anmerkung 1:

Falls der Sender bereits im “Modus 1" gespeichert ist, wird
auch der neue Sender im “Modus I” gespeichert. In diesem
Fall kann wéhrend dem Verfahren sowohl am ALTEN als auch
am NEUEN Sender auf eine beliebige Taste gedriickt werden.
Wenn der ALTE Sender dagegen im “Modus II” gespeichert
ist, wird auch der NEUE im “Modus II” gespeichert sein. In dlie-
sem Fall muss man wéhrend dem Verfahren am ALTEN Sen-
der auf die Taste des gewtinschten Befehls und am NEUEN
Sender auf die Taste drticken, der jener Befehl zugeordnet
werden soll. Weiterhin muss das Verfahren fir jede Taste des
NEUEN Senders wiederholt werden, die man speichern will.

e Verhinderung des unbeabsichtigten Gebrauchs dieses
Speicherverfahrens

Um zu verhindern, dass das Speicherverfahren unbeabsich-
tigt durch den standigen Empfang eines Signals aktiviert wird,
das zuféllig von einem Fremdsender Ubertragen ist, kann das
Speicherverfahren durch die Programmierung der Sonder-
funktion in Par. 10 gesperrt bzw. entsperrt werden.

8 - VOLLSTANDIGES LOSCHEN DES
EMPFANGERSPEICHERS

Um alle gespeicherten Sender oder alle vorhandenen Daten
aus dem Speicher des Empfangers zu I6schen, wie folgend
vorgehen:

01. Die Empfangertaste lang gedrickt halten und die folgen-
den Statusanderungen der LED beobachten:
= (nach ca. 4 Sekunden) leuchtet die grine LED auf;
= (nach ca. 4 Sekunden) schaltet sich die griine LED aus;
= (nach ca. 4 Sekunden) beginnt die griine LED zu blinken.

02. Nun die Taste genau......
e wahrend dem 3. Blinken loslassen, um alle Sender zu

|6schen, oder

e wahrend dem 5. Blinken loslassen, um den ganzen
Empféngerspeicher zu I16schen, einschlieBlich Konfigura-
tionen und Codierungsfamilie der Sender.

Diese Funktion kann auch mit den Programmierungsgeréten
O-Box oder O-View ausgefuhrt werden.

9 - LOSCHEN EINES EINZELNEN
SENDERS AUS DEM EMPFANGER-
SPEICHER

Um nur einen gespeicherten Sender aus dem Empféngerspei-

cher zu I6schen, wie folgend vorgehen:

01. Die Empfangertaste lang gedriickt halten.

02. Nach ca. 4 Sekunden leuchtet die griine LED auf (die
Taste weiter gedriickt halten).

03. Am Sender, der aus dem Speicher geldscht werden soll,
eine Taste gedrickt halten (siehe Anmerkung 1), bis die



LED des Empféangers in griner Farbe 5 Mal schnell blinkt
(= Léschen erfolgt).

Anmerkung 1:

Wenn der Sender im “Modus I” gespeichert ist, kann man auf
eine beliebige Taste drticken.

Wenn der Sender im “Modus II” gespeichert ist, muss das
ganze Verfahren flir jede gespeicherte Taste, die geléscht wer-
den soll, wiederholt werden.

Diese Funktion kann auch mit den Programmierungsgeraten
O-Box oder O-View ausgefihrt werden.

10 - BEFAI'!_IGUNG (oder Entfdhigung) DES
EMPFANGERS ZUR PEICHERUNG
DER SENDER

Mit dieser Funktion kann die Speicherung neuer Sender ver-
hindert werden, wenn man die in der vorliegenden Anleitung
beschriebenen Verfahren “Annéherung” (die werkseitige Ein-
stellung ist ON) oder “Befahigungscode” (die werkseitige
Einstellung ist ON) anwendet. Wie folgend vorgehen, um die
Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:

01. Die Betriebsspannung zur Steuerung abschalten und 5
Sekunden warten.

02. Die Spannung erneut einschalten und die Empféngerta-
ste gedrlckt halten, bis die Meldungen durch seine LED
bezlglich des gespeicherten Codes enden (siehe Par. 5)
und sich das Verfahren aktiviert, was durch 2 kurze,
orangefarbige Blinkvorgénge gemeldet wird. Dann die
Taste loslassen.

03. (Innerhalb von 5 Sekunden) Mehrmals auf die Empfan-
gertaste driicken, um eine der folgenden Funktionen aus-

zuwéhlen (Achtung! — bei jedem Druck auf die Taste
wechselt die LED ihre Farbe und gibt so die derzeit
gewdhlte Funktion an):
¢ | ED AUS = Keine Sperre aktiviert
¢ LED ROT = Sperre der Speicherung “Annéherung”
¢ LED GRUN = Sperre der Speicherung mit “Befahigung-
scode”
e LED ORANGEFARBIG = Sperre beider Speicherver-
fahren (“Anndherung” und “Befdhigungscode”)

04. (innerhalb von 5 Sekunden) An einem bereits im Empfan-
ger gespeicherten Sender auf eine beliebige Taste drik-
ken, um die soeben gewdhite Funktion zu speichern.

Die Sperre (oder die Freigabe) kann auch mit den Program-
mierungsgeraten O-Box oder O-View ausgefihrt werden.

1
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WICHTIGER HINWEIS - Fiir die in diesem Kapitel
beschriebenen Programmierungen sind die Programmie-
rungsgeréte O-Box oder O-View notwendig. Fiir die Funkti-
onsweise dieser Vorrichtungen wird auf ihre Anleitungen
verwiesen, die auch im Internet unter www.niceforyou.com
zur Verfligung stehen.

¢ Die Modelle mit Steckverbindung “SM” werden mit dem
Gerét O-Box verbunden, indem der Empfénger in den
dazu vorgesehenen Verbinder gesteckt wird.

* Die Modelle mit Universalverbindung werden mit dem
dazu vorgesehenen Kabel mit dem Gerét O-Box verbun-
den (Abb. 7-a). Das Kabel muss am Verbinder im Emp-
fédnger angeschlossen werden (siehe Abb. 7-b).

~

11 - SPEICHERUNG EINES SENDERS
MIT DER “BESCHEINIGUNGSNUM-
MER” DES EMPFANGERS

[mit O-Box] - Dieses Verfahren kann nur angewendet werden,
wenn man einen Sender mit der Codierung “O-Code” benutzt
und die “Bescheinigungsnummer” des Empféngers besitzt.

Die “BESCHEINIGUNG” ist eine personliche Zahl (werkseitig
programmiert), die den einzelnen Empfanger identifiziert und
von den anderen unterscheidet.

Der Gebrauch der “Bescheinigung” vereinfacht das Speicher-
verfahren des Senders im Empfénger, da der Installateur nicht
in Empfangerreichweite arbeiten muss. Mit diesem Verfahren
kann der Sender auch fern vom Installationsort (zum Beispiel
im Buro des Installateurs — Abb. 9) auf die Speicherung vorbe-
reitet werden.

-

o | |
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e




Der Installateur gibt zuerst die gewUlnschten Funktionen und
den “Bescheinigungscode” des Empféangers, in dem der Sen-
der gespeichert werden muss, mit Hilfe der O-Box in den
Speicher des Senders ein. Dann wird er dem Kunden den
betriebsbereiten Sender ausliefern.

Wenn der Sender dann benutzt wird, wird er auBer dem
Befehl auch die “Bescheinigung” zum Empfanger Ubertragen
(nur die ersten 20 Mal). Nachdem der Empfanger seine
“Bescheinigung” erkannt hat, wird er den Erkennungscode
des Senders, der ihm diesen gesendet hat, speichern.

12 - ERSATZ VON DER FERNE AUS
EINES GESPEICHERTEN SENDERS
MIT HILFE DER PRIORITAT

[mit 0-Box] - Dem Erkennungscode eines Senders der
Serie NiceOne liegt eine Zahl (von 0 bis 3) bei, mit der im
Empfénger sein Prioritdtsniveau gegenlber anderen Sen-
dern mit demselben Erkennungscode bestimmt werden kann.
Die Prioritat ist nUtzlich, um einen Sender, der verloren oder
gestohlen wurde, zu ersetzen und daher zu entfahigen, ohne
dass sich der Installateur zum Kunden begeben muss. Damit
die Prioritédt angewendet werden kann, muss man den Code
des verloren gegangenen Senders kennen. Die Prioritat
ermoglicht es, denselben Code und dieselben Funktionen des
vorherigen Senders beizubehalten.

Der verloren gegangene Empfénger kann daher einfach durch
die Anderung des Prioritétsniveaus des neuen Senders auf
den néchsten Wert deaktiviert werden. Der Empféanger wird
beim ersten Gebrauch des Senders das neue Prioritétsni-
veau speichern und jeden Befehl, den der verloren gegange-
ne oder gestohlene Sender Ubertragt, ignorieren.

Diese Funktion kann im Empfanger aktiviert bzw. deaktiviert

werden (die werkseitige Einstellung ist ON). Wenn die Funktion
aktiviert ist, aktualisiert der Empféanger das vom Sender Uber-
tragene Prioritatsniveau nicht.

13 - BEFAHIGUNG (oder Entfihigung)
DES EMPFANGS VON NICHT-ORIGI-
NAL-ERKENNUNGSCODES

[mit O-Box / O-View] — Die Erkennungscodes der Sender
mit der Codierung “FloR” und “O-Code” kdnnen mit den Pro-
grammierungsgeraten “O-Box” oder “O-View” je nach Bedarf
geandert werden. Ublicherweise gelingt es dem Empféanger zu
erkennen, ob ein Code der Originalcode (werkseitig program-
miert) oder geandert ist.

Wenn man diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert (die werk-
seitige Einstellung ist ON), hat der Empféanger die Mdglichkeit,
den Befehl eines Senders mit gedndertem Erkennungscode
zu akzeptieren oder nicht.

14 - SPERRE (oder Freigabe)
DES ROLLING-CODE-TEILS DES
ERKENNUNGSCODES

[mit O-Box / O-View] - Diese Funktion ermdglicht die Sper-
re (oder Freigabe) im Empfangers des variablen Teils (Rolling-
Code) eines Erkennungscodes, der von einem Sender Uber-
tragen wird. Wenn die Sperre aktiviert ist (die werkseitige Ein-
stellung ist OFF), wird der Empfanger den Rolling-Code so
behandeln, wie wenn er ein “fixer Code” wére, und den varia-
blen Teil ignorieren.

13
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15 - AKTIVIERUNG (oder Deaktivierung)
DER FUNKTION “REPEATER”

(Die Funktion steht nur fir die Modelle OXIT, OXI8T, OX2T,
0X28T, kombiniert mit den Sendern mit O-Code zur Verfii-
gung)

[mit O-Box] — Wenn die Automation von einer groBeren Ent-
fernung aus als innerhalb der Ublichen Reichweite des Senders
und Empféngers gesteuert werden muss, kann ein zweiter
Empfanger (bis zu max. 5) benutzt werden, der die Aufgabe
hat, den Befehl zum Endempfénger hin (in dem der Erken-
nungscode des Ubertragenden Senders gespeichert ist), so zu
wiederholen, dass der Endempfanger den Befehl wiederholt.
Um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (die werk-
seitige Einstellung ist OFF), muss die Programmierung sowohl

in den zusatzlichen Empfangern als auch in den Sendern aus-
gefhrt sein.

16 - LOSLASSEN DER SENDERTASTEN

(Die Funktion steht nur fir die Sender mit O-Code zur Ver-
figung)

[mit O-Box / O-View] — Gewdhnlich stoppt eine Bewegung
nach der Sendung eines Befehls und dem Loslassen der
Taste nicht im gleichen Augenblick, sondern wird in einer sehr
kurzen, vorher bestimmten Zeit fortgesetzt. Wenn die Not-
wendigkeit besteht, dass die Bewegung in dem Augenblick
anhdlt, in dem man die Taste loslésst (zum Beispiel flr mini-
male Justierungen), muss diese Funktion im Empféanger akti-
viert werden (die werkseitige Einstellung ist OFF).

17 - AKTIVIERUNG (bzw. Deaktivierung)
der Sendung der Befehle iiber das
Netzwerk “BUS T4”

[mit O-View] — Wenn in den Anlagen mit dem Netzwerk “Bus
T4” mehr als ein Empfanger instlaliert ist und man die Automa-
tion von einer Entfernung aus steuern muss, die groBer ist als
die Ubliche Reichweite des Senders und des Empfangers,
kann diese Funktion aktiviert werden (in mindestens 2 Empfan-
gern), um die Reichweite des Empfangers zu vergroBern.

Der Empfanger, der einen Befehl “per Funk” erhalten hat, kann
diesen dadurch Uber das Bus-Kabel zum Endempfanger (in
dem der Erkennungscode des Senders gespeichert ist, der
den Befehl anfanglich gesendet hat) weitertibertragen, so
dass dieser dann den Befehl ausfuihren kann.

Um die Moglichkeit in einem Empfénger zu aktivieren bzw. zu
deaktivieren, dass Befehle Uber “Bus T4” gesendet bzw. emp-
fangen werden kénnen (die werkseitige Einstellung ist OFF),
mussen die betreffenden Empféanger mit dem Programmie-
rungsgerat O-View entsprechend programmiert werden.



18 - ERSTELLUNG DER “ZUGEHORIG-
KEITSGRUPPE” DER SENDER

[mit O-Box] - Jeder im Empfanger gespeicherte Code kann
einer oder mehreren der 4 verflgbaren “Zugehorigkeitsgrup-
pen” zugeordnet werden.

Die Bildung der Gruppen und ihre Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung (die werkseitige Einstellung ist OFF) erfolgt Uber das Pro-
grammierungsgerat O-Box, wogegen die Benutzung der
Gruppen - zum Beispiel in einer bestimmten Zeitspanne —
durch das Programmierungsgerat O-View erfolgt.

19 - SCHUTZ DER KONFIGURATION DER
PROGRAMMIERTEN FUNKTIONEN

[mit O-Box / O-View] — Mit dieser Funktion kdnnen alle im
Empfénger programmierten Funktionen, inklusive die Funktio-
nen der Taste und der LED, geschutzt werden. Die Funktion
aktiviert sich, indem man im Empfanger ein Passwort bzw. eine
vom Installateur bestimmte Nummer mit max. 10 Ziffern eingibt.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss das Passwort vor der
Durchfiihrung einer Programmierung oder Wartung des Emp-
féangers in das Programmierungsgerét eingegeben werden,
damit der Empfénger entsperrt wird.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Das vorliegende Produkt ist Teil der Automatisierung und
muss daher zusammen mit derselben entsorgt werden.
Wie die Installationsarbeiten muss auch die Abristung am
Ende der Lebensdauer dieses Produktes von Fachpersonal
ausgefuhrt werden.

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Stoffen, von
denen einige recycled werden kénnen, andere missen hinge-
gen entsorgt werden. Informieren Sie sich Uber die Recycling-
oder Entsorgungssysteme flUr dieses Produkt, die von den auf
lhrem Gebiet giltigen Verordnungen vorgesehen sind.

Achtung! - bestimmte Teile des Produktes kénnen Schad-
stoffe oder gefahrliche Substanzen enthalten, die, falls in die
Umwelt gegeben, schédliche Wirkungen auf die Umwelt und
die menschliche Gesundheit haben kénnten.

Wie durch das Symbol seitlich angege-

ben, ist es verboten, dieses Produkt zum

Haushaltmdill zu geben. Daher differenziert

nach den Methoden entsorgen, die von

den auf lhrem Gebiet guiltigen Verordnun-

gen vorgesehen sind, oder das Produkt

dem Verkaufer beim Kauf eines neuen,

gleichwertigen Produktes zurlickgeben.

Achtung! - die értlichen Verordnungen k&nnen schwere Stra-
fen im Fall einer widerrechtlichen Entsorgung dieses Produk-
tes vorsehen.

15
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TECHNISCHE MERKMALE DES PRODUKTS

oxXi | OoXIT | oXi8 | OXIST
¢ Decodierung “O-Code” / “FIoR” / “TTS”; oder “Flo”; oder “Smilo”
* Hoéchstaufnahme 30 mA
* Empfangsfrequenz 433.92 MHz 868.95 MHz
 Ubertragungsfrequenz | 433.92 MHz | 868.95 MHz
¢ Empfindlichkeit besser als 0,5 pV:
* Betriebstemp. —20°C + +55°C
* Ausgange 4 (auf Steckverbinder “SM”)
e Abmessungen und Gewicht L. 50; H. 45; T. 19 mm; Gewicht 20 g
 Abgestrahlte Leistung | +1 dBm | | +1 dBm
¢ Eingangsimpedanz 52 Ohm

ox2 | ox2T | 0oX28 | ox28T

* Decodierung

0O-Code” / “FIoR” / “TTS”; oder “Flo”; oder “Smilo”

* Alimentazione

ohne Uberbriickung = typisch 24 V Grenzen von 18 bis 24 V Gleich- oder Wechselstrom
mit Uberbriickung = 12 V typisch. Grenzen von 12 bis 18 V Gleich- oder Wechselstrom

¢ Aufnahme in Ruhestellung

10 mA bei 24 Vac

¢ Aufnahme der 2 aktivierten Relais

80 mA bei 24 Vac

* Empfangsfrequenz 433.92 MHz 868.95 MHz

¢ Ubertragungsfrequenz | 433.92 MHz | 868.95 MHz
¢ Empfindlichkeit besser als 0,5 pv

* Relais Nr. 2

¢ Relaiskontakt gewdhnlich gedffnet max. 0,5 A und 50 V

® Betriebstemp. -20°C + +565°C

® Schutzart IP 30

* Abmessungen und Gewicht 58 x 86; H. 22; mm; Gewicht 55 g

» Abgestrahlte Leistung | +2 dBm | | +2 dBm




Neben den in der vorliegenden Anleitung beschriebenen
Funktionen und Programmierungen verfiigt der Empfén-
ger noch (ber viele andere zur Erhéhung der Leistungen,
der Sicherheit und der Bedienungsfreundlichkeit.

Fiir diese Programmierungen muss das Programmie-
rungsgerdt O-Box (oder, in einigen Féllen, O-View)
benutzt werden.

Weitere Infos dber die verfligbaren Programmierungen
stehen im Allgemeinen Systemhandbuch des Systems
“NiceOpera System Book” oder in der Anleitung der
Geriéte O-Box oder O-View zur Verfiigung.

¢ Hinweise zu den Technischen Merkmalen
des Produktes

- Die Reichweite der Sender und das Empfangsvermégen der
Empfénger wird durch andere Vorrichtungen stark beein-
flusst (wie z. B.: Alarme, Kopfhdrer, usw.), die in ihrer Zone
auf derselben Frequenz funktionieren. In solchen Féllen kann
Nice die effektive Reichweite seiner Vorrichtungen nicht
garantieren.

- Alle angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf
eine Temperatur von 20°C (+ 5°C).

= Nice behdlt sich das Recht vor, jederzeit als nétig betrachte-
te Anderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktiona-
litédten und Einsatzzweck beibehalten werden.
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